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EVOLUTION VISION65F & 65FM 
Evolution Vision65F & Evolution65FM sind die ersten Produkte unserer neuen Schweißhelm-Familie mit erstklassiger Klar-

heit, ultrahochauflösendem Display und bewährter True-Color-Technologie in Kombination mit einer automatischen 

Schutzstufenregelung (nur Evolution Vision65FM).

Evolution Vision65F

Evolution Vision65FM

Produkteigenschaften

 » Klapp-Schweißhelm in blau glänzendem Design 
 » Schlag- und hitzebeständige Nylon-Schale 
 » Abdunkelungskassette (ADF): 

 » Offen-Stufe: 3 
 » Manuelle Schutzstufen: 4-8/9-14 
 » Sichtfeld: 65 x 96 mm 
 » Digitales UHD Display mit einfacher Bedienung
 » CE Klassifizierung 1/1/1/1 

 » Neues mehrfach verstellbares Kopfband 
 » Klares Schleifvisier mit großem Sichtfeld 

Produkteigenschaften

 » Klapp-Schweißhelm in blau mattem Design 
 » Schlag- und hitzebeständige Nylon-Schale 
 » Abdunkelungskassette (ADF): 

 » Offen-Stufe: 3 
 » Manuelle Schutzstufen: 4-8/9-14 
 » Auto-Shade-Funktion (in +/- 2 Stufen anpassbar) 
 » Sichtfeld: 65 x 96 mm 
 » Digitales UHD Display mit einfacher Bedienung
 » CE Klassifizierung 1/1/1/1 

 » Neues mehrfach verstellbares Kopfband 
 » Klares Schleifvisier mit großem Sichtfeld  
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Nr. Art. Nr. Bezeichnung

1 87132 Äußere Vorsatzscheibe (5 Stück)

2 87137 ADF Evolution Vision65

2 87135 ADF Evolution Vision65FM (auto-shade)

3 87131 Innere Vorsatzscheibe (2 Stück)

5 87133 Schleifvorsatzscheibe (2 Stück)

7 87134 Kopfband - Evolution Vision

8 87136 Schweißband - Evolution Vision

EVOLUTION VISION ABDUNKELUNGSKASSETTE
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Art. Nr. MOQ*

Evolution Vision65F  » Vollständig montierter Helm 
 » 1x Ersatzbatterie CR2450 
 » 5x Ersatz – Äußere Vorsatzscheibe 
 » 1 Böhler Beutel 
 » In einer gebrandeten Schachtel

87127 1 ST

Evolution Vision65FM 87130 1 ST

*MOQ = Mindestbestellmenge

LIEFERUMFANG:

ERSATZTEILE:

Offen-Stufe + Schutzstufen 3 / 4-8 / 9-14

Auto-Shade (nur bei Evolution Vision65FM) ja (in +/- 2 Stufen anpassbar)

Display – CE-Zertifizierung UHD Display - 1/1/1/1

Farbwiedergabe True Color Technologie

Sichtfeld (Display) 96 x 65 mm

Sichtfeld (Schleifvisier) 180 x 90 mm

Arbeitstemperatur -5 °C bis +55 °C

Batterietyp CR2450

Abdunkelungskassette an/aus ON – manuell per Knopfdruck 
OFF – automatisch nach 30 min oder manuell 

Zertifizierung CE; UKCA; ANSI / ISEA Z87.1-2020; CSA 
Z94.3:20; AS/NZS 1338.1:2021

Nr. Art. Nr. Bezeichnung

4 32444 Diopter +1,0 (für alle Schweißhelme)

4 32445 Diopter +1,5 (für alle Schweißhelme)

4 32452 Diopter +2,0 (für alle Schweißhelme)

4 32456 Diopter +2,5 (für alle Schweißhelme)

6 87138 Sprungfederset Evolution Vision

* 32517 Batterie ADF CR2450

* 87139 BÖHLER Beutel (schwarz)


